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Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedli-
che Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungsze-
iten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustel-
len. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind 
auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
 

Matchcode: TPPBL2   
Materialart: Polypropylene    
Oberfläche: matt
Farbe: weiss
Dicke: 230 my

Rollenbreiten: 36“, 42“, 50“, 54“, 60“
Rollenlänge: 20 Meter

Schwer entflammbar: nein

GEEiGnETE TinTEn:
BubbleJet Dye: ja
BubbleJet Pigment: ja
Piezo Dye: ja
Piezo Pigment: ja

EMBLEM Trend Polypropylen Banner Light

EMBLEM TPPBL2 ist ein weisses mattes Polypropylen- Banner. Es ist verschweißbar und kann 
geöst werden.



EMBLEM Trend Polypropylen Banner Light

Produktbeschreibung: 
EMBLEM TPPBL2 ist ein weisses mattes Polypropylen- Banner. Es ist verschweißbar und kann 
geöst werden. 
Bedruckt mit wasserbasierenden Pigment-Tinten ist der Druck wasserfest. Laminiert kann das 
TPPBL2 in der Außenwerbung eingesetzt werden. 
Typische Anwendungen sind Ladenausstattung, Schilder, Poster Banner und Messen. 

TPPBL2 wird auch gern als Backlit-Medium genutzt.

Verarbeitung:
Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen 
empfohlen.

Anwendungen:
Ladenausstattung, Schilder, Poster Banner und Messen


