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Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedli-
che Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungsze-
iten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustel-
len. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind 
auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
 

Matchcode: TTBLFR2
Materialart: beschichtetes Polyestergewebe
Oberfläche: matt
Farbe: weiß
Gewicht: 155 g/m²
Garnstärke: Kette: 166 dtex 

Schuss: 666 dtex
Brandschachttest: bestanden nach DIN 4102-B1
Rollenbreite: 24“, 36“, 42“, 50“, 54“, 60“
Rollenlänge: 30 m
Lagerung: kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte
Lagerfähigkeit: 12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:
Dye:   ja
Pigment:   ja

EMBLEM TREND Textil Banner Lite II FR 2

EMBLEM TREND Textile Banner Lite FR 2 ist ein leichtes, beschichtetes Polyestergewebe für 
vielseitige Anwendungen im Innenbereich. Die Beschichtung eignet sich für die Bedruckung 
mit gängigen wasserbasierten Farbstoff- und Pigment-Tinten. Typische Anwendungen für 
TTBLFR2 sind Dekobanner für Schaufenster und Ladenbau. 



EMBLEM TREND Textil Banner Lite FR 2

Beschreibung: 
EMBLEM TREND Texile Banner Lite FR 2 besteht aus einem leichten Polyestergewebe. Die 
Beschichtung des TTBLFR2 ermöglicht farbintensive Drucke mit gängigen Farbstoff- und 
Pigment-Tinten. Es ist vielseitig im Innenbereich einsetzbar als Dekobanner für Schaufenster 
und den Landenbau, da TTBLFR2 schwer entflammbar ist nach DIN 4102-B1. Die feine 
Struktur der matten Oberfläche macht reflexionsfreie Drucke möglich.

Verarbeitung:
Bei der Weiterverarbeitung müssen Hilfsmittel zur Anwendung kommen, die der späteren 
Anwendung angemessen sind. Besonders bei geösten Bannern ist ein der Nutzung entspre-
chender Abstand der Ösen zu beachten.
Um Fingerabdrücke zu vermeiden, empfiehlt es sich, Baumwollhandschuhe zu tragen.

Anwendungen:
Dekobanner für Schaufenster und Ladenbau


