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MP120 Coated 
 
printSTUDIO MP120 Coated ist ein schwer gestrichenes 

mattes Papier mit einer reflexfreien Oberfläche. Das 
MP120 hat eine hohe Farbdichte und ausgezeichnete 
Farbbrillanz. 

  

Sortenname: MP120 Coated 

Besonderheit: reflexfreie Oberfläche 

Oberfläche: matt 

Farbe:  weiß 

Gewicht:  120 g/m² 

Opazität:  93% nach ISO 2471 

Abmessungen: 17“, 24“, 36“, 42“, 

  44“, 50“, 54“, 60“ 

Rollenlänge: 35 m 

Lagerung:  15-25 °C (50% rF) 
 

 

Produktbeschreibung: 
 

Verarbeitung: 
Der Druck kann zum Schutz kalt oder heiß laminiert 
werden. Wichtig ist vor dem Laminieren auf die Trocknung 

des Druckes zu achten, ansonsten kann es zur 
Blasenbildung unter dem Laminat kommen. 
Um Fingerabdrücke zu vermeiden, empfiehlt es sich 

Baumwollhandschuhe zu tragen. 
 
Anwendungen: 

Werbung im Innenbereich, Poster, Plakate, 
Schaufensterwerbung, Präsentationen, CAD-Zeichnungen, 
Landkarten und vieles mehr. 

 

 
Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl 

von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und 

Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich 

Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests 

vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine 

rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und 

Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus 
gehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
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