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printSTUDIO SMP140W ist ein sehr schönes mattweiß 

gestrichenes Papier mit Barierrestrich. Besonders beliebt 

für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich, 

aufgrund der hohen Opazität. Die spezielle Oberfläche 

ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante 

Ausdrucke. 

 

Sortenname: SMP140W 

Besonderheit: barrieregestrichenes Papier 

Oberfläche: matt 

Farbe:  weiß 

Gewicht:  140 g/m² 

Opazität:  >98% 

Nassdehnung 

in Laufrichtung: ca. 0,5% 

Nassdehnung quer 

zur Laufrichtung: ca. 3,5% 

Verarbeitungs- 

temperatur: +10°C - +30°C 

Abmessungen: 30“, 42“, 50“, 54“, 64“  

Rollenlänge: 50 m 

Geeignete Tinten: Eco Solvent, UV, 

  Solvent, Latex 

 

 

 

Verarbeitungshinweis: 

Für die Anwendung im Plakatbereich und die Verklebung 

wird empfohlen den Untergrund mit Leim zu bestreichen und 

nicht das Papier. Ebenfalls wird empfohlen vor der 

Montage die Drucke in Wasser für maximal 15 Minuten 

einzuweichen und anschließend innerhalb von 72 Stunden zu 

verarbeiten. Um eine optimale Haftung bei überlappender 

Verklebung zu erreichen müssen diese Bereiche mit 

ausreichend Leim versehen werden. Wenn die Drucke  

ca. 10 Stunden vor der Weiterverarbeitung liegen gelassen 

werden, wird eine optimale Wasserbeständigkeit erreicht. 

Ein Schwund von ca. 1% in Längs- und Querrichtung muss 

eingerechnet werden. Die Angaben zur Nassdehnung stellen 
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Richtwerte dar. Es kann Abweichungen geben, da es sich 

bei Papier um ein Naturprodukt handelt. Im Trocknungs-

prozess wird sich die Ausdehnung größtenteils wieder 

zurückbilden. 

 

Anwendungen: 

z.B. Litfaßsäule, Plakate, Poster, Präsentationen. 

 

Wir empfehlen vor Einsatz des Druckmediums Tests auf Basis Ihres eigenen Drucksystems 

durchzuführen, um sicher zu stellen, dass das von Ihnen gewünschte Ergebnis erzielt wird. 

Die Angaben auf diesem Datenblatt sind Richtwerte und begründen keine rechtlich 

verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Sie können ohne vorherige Ankündigung 

jederzeit geändert werden. Haftung und Schadensersatz sind auf die Höhe des Produktwertes 

beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 


