
LTS 575
Die optimale Transferpresse für großformatige Transfers, die

einen hohen Druck benötigen!

Die pneumatische LTS 575 mit schwenkbarer Heizplatte in 

75 x 50 cm ist speziell für den großformatigen Digitaldruck

und das Sublimations-Verfahren entwickelt worden. Sie bietet

im Vergleich zu manuellen Modellen entscheidende Vorteile.

Herausragende Geräte-Merkmale sind ein besonders hoher

Anpressdruck (2,5–8 bar) und der Bedienkomfort durch die

Automatisierung (Abb. 1). So lösen Sie etwa den Pressvorgang

bequem per Tastendruck aus und das Herauffahren der Heizplatte

geschieht (nach Ablauf der eingestellten Transferzeit) auto-

matisch oder per Knofpdruck.

Auf den freistehenden Druckteller lassen sich die Textilien

einfach aufziehen. Durch die Schwenkbarkeit wird das Arbeiten

erleichtert. Die Heizplatte lässt sich so weit zur Seite schwenken,

dass die Druckplatte nicht mehr von ihr verdeckt wird 

(Abb. 2 + 3). 

Am übersichtlichen Digitaldisplay können Sie bequem die

Transferzeit sowie die Arbeitstemperatur einstellen und über-

wachen.

Dank der hochwertigen Heiztechnologie ist sowohl ein schnelles

Aufheizen als auch eine gleichmäßige und konstante Arbeits-

temperatur bei langer Lebensdauer der Heizelemente gewähr-

leistet.

Auf Wunsch fertigen wir auch Heiz- und Druckplatten in 

Sondergrößen. Das Gerät ist auch mit zwei Arbeitsplatten als

LTS 775 erhältlich.

Diese Presse wird in ihrer Leistungskraft optimal unterstützt

durch unsere volumenstarken Kompressoren.

Bequem und leistungsstark - für große Formate
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Modell                        LTS 575           

Pressenmaße             100 x 70 x 80 cm [B x H x T]

Druckfläche               75 x 50 cm  

Raummaß                   100 x 80 cm [B x T]

Unterlagenmaß        100 x 80 cm [B x T]

Gewicht                       150 kg

Zeit · Temperatur
Digital-Timer             0–999 sec

Temperatur                 0–250 ° C

Pneumatische Funktion
Anpressdruck             1,2–1,5 kg/cm2 · 2,5–8 bar

Anschluß · Verbrauch
Heizleistung              2800 W            

Spannung                  220V · 50 Hz einphasig

Fig. 1 · bequeme, sichere Bedienung
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Fig. 3 · freistehender DrucktellerFig. 2 · einfaches Schwenken


