
Das EMBLEM LUVMAGRITR ist ein transluzenter Film, der mit dem Magic 

Grip Kleber der  2. Generation ausgestattet ist. Der Kleber ist silikonba-

sierend. Es wird somit die bewährte Micro Saugnapf Technologie ver-

wendet, die auf glatten Oberflachen haftet. Der ist der Film einfach anzu-

bringen und rückstandsfrei wieder ablösbar. 

Die transluzente Beschichtung hat eine 

spezielle Formulierung, die zum einen ei-

ne sehr gute Lichtstreuung bewirkt und 

zum anderen eine Reverse Bedruckung 

des Films erlaubt. Der spiegelverkehrt 

bedruckte Film kann von beiden Seiten 

gleichermaßen gut betrachtet werden. 

Somit können auf einem sehr einfachen 

Wege Backlit Drucke erstellt werden, die 

von innen an eine Scheibe geklebt werden 

und von außen betrachtet werden können.  

Die Funktionalität des transluzenten Films ermöglicht 2 Anwendungssze-

narien. 

Day 

Durch die Sonne von außen wirkt das bedruckte Backlit tagsüber 

beleuchtet. Von Innen wirkt der Druck farbkräftig und brillant wie 

eine Werbung in einem Leuchtkasten. 

Night 

Der Druck wirkt Nachts durch eine Beleuchtung von innen farbkräftig 

und brillant bei Betrachtung von außen . 

Transluzenter Film mit Magic Grip 

  

LUV MAGIC GRIP TR 

Keyfeatures 

Reverse bedruckba-
rer Backlit Film 

Klebt auf Glas mit 
Micro Sucction 
Technologie 

Für UV und Latex 
Tinten 
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LUV MAGIC GRIP TR 

Geeignet ist das Reverse Print für Anwendungen 

im Innenbereich auf glatten Oberflächen.  

Im Vergleich zu einem Backlit ist die optische 

Dichte des Reverse Print Films etwas niedriger -  

ca. 0,26 - SOBALUX ca. 0,30 ±0,02 - SOLUMAX ca. 

0,37. Aber je höher die Dichte ist, desto mehr 

Licht wird für die Beleuchtung benötigt. 

Anwendungen: 

Temporäre Werbung auf Schaufensterscheiben 

Backlit Drucke 

Aufkleber von innen, die von außen lesbar sind 

Großwerbung an Glasfasaden von innen 

Anwendungen 

Technische Daten 
Transluzenter Polyester Film 

90 μm finales Produkt 

Polyester Liner, 50 μm  

Magic Grip Kleber, silikonbasierend 

Breiten: 36“, 54“ 

Längen: 30 m 

Anwendung Day 

Produktvorteile 
Eine ausgezeichnete Lichtstreuung sorgt für 
kräftige und lebendige Farben 

Die Anwendung der Drucke erfolgt von innen. 
Dadurch sind die Drucke vor Beschädigungen 
geschützt 

Es kann spiegelverkehrt (reverse) bedruckt 
werden. 

Verkleben von innen, lesen von innen und 
außen 

Deutlich bessere Sichtbarkeit als bei klaren 
Filmen 

Hervorragende Planlage und kein Schrumpf 
durch die Verwendung von hochwertigen  

Polyester Filmen 

Lange Haltbarkeit mit UV und Latex Tinten 

Keine Lamination notwendig 

Einfache Applikation bei kleinen Werbe-
flächen 

Rückstandsfreies Ablösen des Druckes vom 
Fenster  

Kein Leuchtkasten 

Verklebung an Glasfasaden von innen -  ohne 
aufwendige Verklebung von außen 
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